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Leendert de Boerspolder
Hoe sterk is een dijk op venige ondergrond nu precies? Het is een vraag waar veel waterschappen in Laag Nederland dolgraag het antwoord op willen hebben. Dat antwoord kwam woensdagochtend 14 oktober, toen er onder gecontroleerde omstandigheden zo’n eeuwenoude veendijk tot bezwijken werd gebracht. Hiermee kunnen waterschappen de veiligheid van dit soort dijken vergroten en tegelijk onnodige kosten voor verbetering voorkomen.
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Lees meer »
Plaats van handeling was de Leendert de Boerspolder, een piepkleine polder in de buurt van Schiphol, geheel omgeven door de ringvaart van de Haarlemmermeer. Het hoogheemraadschap van Rijnland kocht de polder enige tijd geleden aan om hem onder water te zetten voor extra boezemcapaciteit en natte natuur. Dat bood wetenschappers en waterschappers een unieke kans via een bezwijkproef meer te weten te komen over de actuele sterkte van de veendijken die de polder beschermen tegen het omliggende boezemwater.


Voorafgaand aan de bezwijktest hebben onderzoekers de opbouw van de veendijk gedetailleerd in kaart gebracht en zijn de grondmechanische eigenschappen nauwkeurig vastgesteld. Daarbij zijn sensoren aangebracht, met name gericht op het meten van vervormingen van het dijklichaam en de ondergrond. De analyse van de bezwijktest duurt enkele maanden. Voorjaar 2016 zal zijn vastgesteld of met de ontwikkelde kennis de stabiliteit van boezemkaden op veen op juiste wijze wordt beoordeeld.


Vervolgens werd een deel van de omliggende polderdijk stukje bij beetje verzwakt door hem te verzadigen met water en achter de dijk de bodem te ontgraven. Allerlei meetapparatuur hield nauwkeurig de veranderingen in de dijk bij. Tot het moment dat de veendijk uiteindelijk bezweek. Bijna zoals de wetenschappers hadden voorspeld. Met de resultaten van de bezwijktest kan ontwikkelde kennis over de sterkte van veen en de stabiliteit van boezemkaden op veen worden gevalideerd en verbeterd.



De bezwijkproef in de Leendert de Boerspolder vormt de basis van een breder onderzoeksprogramma, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan innovatieve monitoringstechnieken, heterogeniteit van de bodemopbouw en onderzoek door de TU Delft naar de betrouwbaarheid van dijken (het TU Delft onderzoek is grotendeels gefinancierd door STW). De dijkbezwijkproef is uitgevoerd door de TU Delft en Deltares, in opdracht van enkele waterschappen, provincies en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA. De locatie voor de dijkbezwijkproef is door hoogheemraadschap van Rijnland beschikbaar gesteld (Bron: STOWA).


Meerdere partijen hebben deelgenomen aan de meetopgave bij de Leendert de Boerspolder bezwijktest. Miramap heeft deelgenomen aan de stresstest door met een op de dijk gerichte MIRA sensor continu het bodemvochtpercentage in de dijk te meten. De meetwaarden worden real-time doorgegeven aan het DDSC in samenwerking met Stichting FloodControl IJkdijk. Op die manier kunnen de variaties in bodemvocht in de dijk nauwkeurig gevolgd worden en wordt duidelijk op welk moment verzadiging van de dijk optreedt. Infrarood en 3d laserscanning werden door Intech toegepast om met name beweging en instabiliteit te detecteren. StabiAlert plaatst een tiltsensor in de dijk om beweging te meten. De sensor unit is in de directe nabijheid van een SAAF geplaatst, waardoor verschillende soorten meetdata vergeleken kunnen worden. StabiAlert ziet haar ervaringen graag uitgebreid met meetdata uit een “oude” dijk die gaat bezwijken. Aangevuld met de hoogfrequente versnellingsmeters wordt een compleet beeld verschaft. TU Delft meet beweging van de dijk door middel van stereofotogrammetrie in de tijd. Een product van HKV is het dashboard SUCCESS. Dit dashboard wordt ingezet om alle datastromen afkomstig van de dijk te stroomlijnen en te visualiseren.
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[image: ]Rapport: Stresstest Leendert de Boerspolder - Leren van belasten door monitoring met innovatieve meettechnieken (Stichting FloodControl IJkdijk, September 2016)


Video: Uitleg over de dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder (Hoogheemraadschap van Rijnland & STOWA)


Video: Onder gecontroleerde omstandigheden zo’n eeuwenoude veendijk tot bezwijken werd gebracht (STOWA)


Themawebsite STOWA over de bezwijkproef Leendert de Boerspolder


Website Hoogheemraadschap over de bezwijkproef Leendert de Boerspolder


Rapport: Onderzoek naar de invloed van veen op de stabiliteit van regionale waterkeringen (STOWA, 2012-45)
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Kennisplatform Dijkmonitoring is een initiatief van:[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]




	
	
        
		
		
				
				
		
		
    